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BOLETIN
HIDROLOGICO

JURISDICCION - CAR

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES

11 Julio 2023

12:00 p. m.
CONDICIONES JULIO

’J ; En julio, histéricamente para la jurisdiccion se intensifica la temporada
A himeda en el limite oriental y nororiental, cuenca alta de los rios
Bogotd, Machetd, Teusaca y Tunjuelo. Mientras tanto, en la zona central,
sabana de Bogotd y cuenca laguna de Fuquene y occidental, cuenca
baja del rio Bogot3, rios Sumapaz, Negro y Vertiente del rio Magdalena,
se acentua la temporada seca. No obstante, teniendo en cuenta la
informacién del IDEAM relacionada con la probabilidad de Fenémeno EL
Nifo, se podrian generar cambios en las condiciones climatolégicas
promedio en algunas zonas de la jurisdiccion previéndose disminucion
de lluvias e incremento de las temperaturas maximas.
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CENTRO REGIONAL DE MONITOREO HIDROLOGICO Y DEL CLIMA - CAR

CONTENIDO

Condiciones hidrometeorolégicas.

Estado hidrolégico en las cuencas de segundo orden dltimas 24 horas.

Rio Bogota
Rio Negro
Rio Sumapaz

Cuenca vertiente rio Magdalena

Complejo Lagunar Fiquene, Cucunuba y Palacio

Estado y evolucién de los embalses en las altimas 24 horas.

Agregado Norte (Neusa, Sisgay Tominé)
Embalse El Hato

Para consultar los boletines e informes hidrolégicos
anteriores lo puede hacer directamente aqui:

‘- https://www.car.gov.co/vercontenido/3687
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NOTA:

Condiciones hidrometeorolégicas

Cuencas con excedentes extremos: los caudales del periodo analizado superan
el promedio histérico en mas del 50%, derivadas de abundantes
precipitaciones que podrian causar afectaciones .

Cuencas con excesos: los caudales del periodo analizado superan entre un
20% y 50% el promedio historico, con algunas afectaciones.

Cuencas con oferta normal: abastece los requerimientos sin problemas, aunque
registre en algunos casos valores ligeramente inferiores al promedio histérico
(entre el 90% y 120% de la media).

Cuencas con déficit moderado de la oferta hidrica: por debajo del promedio
(entre 70% y 90% de la media), con restricciones para el abastecimiento
normal.

Cuencas con déficit hidrico: por debajo de la media (entre el 50% y 70% del
promedio histérico), que no alcanza a suplir las necesidades de agua y es
necesario complementar con fuentes de abastecimiento hidrico externas.

Cuencas con déficit hidrico critico: la oferta hidrica de la cuenca es inferior al
50% de los requerimientos y se generan racionamientos de agua.

Dato sin referencia de comparacion.

o Nivel actual hace referencia al estado del cauce en este momento en las estaciones principales de las cuales
tomamos como referencia.

o Caudal hace referencia a la cantidad de agua que transita en este momento en el punto de medicién del rio.

o Nivel de advertencia hace referencia al momento en que puede haber alguna afectacién por desbordamiento.

Territorio Ambientalmente Sostenible
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Estado hidrolégico en las cuencas de segundo orden Gltimas 24 horas
Rio Bogota

¢QUE PASO?: Los niveles del rio Bogota,
y de acuerdo con el promedio mensual,
en el municipio de Girardot ascendieron
considerablemente, en el municipio de
Gachancipad ascendieron notoriamente,
en los municipios de Cajica, Choconta,
Funza y Tocancipa ascendieron
levemente; en el municipio de Tocaima
descendieron ligeramente y en el
municipio de Cota permanecieron
estables, respecto al dia de ayer.

Nl 2
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Niveles Rio Bogota

4 Estacion Hidrologica
——— Rio Bogota

£ /
3.50 M {4 campina

Metros (m) -

. NIVEL CAUDAL NIVEL
ESTACION MUNICIPIO ACTUAL " PROMEDIO CONDICIONES
i (m3/s) v
(m) (m)
Saucio Chocont 0,92 5,86 0,94 O
***Pyente Florencia Gachancipa 2,92 19,55 2,47 O
***Pente Tocancipa Tocancipa 3,01 14,36 2,63 O
Puente Vargas Cajicad 1,78 3,42
Puente La Virgen Cota 1,60 2,63
Puente Cundinamarca Funza 1,45 24,48 1,89
Portillo Tocaima 1,07 16,96 1,38

La Campina Girardot 3,50 58,57 2,92 O

*Metros (m) - **Metros clbicos por segundo (m3/s) - ***Los caudales de las estaciones Puente Florencia y Tocancipa son

regulados por los embalses Sisga y Tominé - **** Sin caudal por adecuacidn hidraulica.
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Rio Negro

;QUE PASO?: Los niveles del rio en
los municipios de Nimaima y Pacho
descendieron levemente, respecto al
dia de ayer.

Niveles Rio Negro

4 Estacion Hidrolégica
——— Rio Negro

Metros (m)

NIVEL CAUDAL NIVEL
ESTACION MUNICIPIO ACTUAL (m3/s)** PROMEDIO CONDICIONES
(m)* (m)*
El Paraiso Pacho 1,42 /1 0,90 O
Paso de Rejo Nimaima 1,01 13,31 0,99 -

*Metros (m) - **Metros cibicos por segundo (m3/s) - // Sin dato de caudal.
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Rio Sumapaz

Niveles rio Sumapaz

4 Estacion Hidrolégica
——— Rio Sumapaz
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iQUE PASO?: Los niveles a la altura de la
estacion EL Profundo — IDEAM, rio Sumapaz,
ascendieron levemente; a la altura de la
estacion Puente Rojo, rio Cuja, descendieron
ligeramente y a la altura de las estaciones
Puente Cucharo, rio Pagiey, vy Providencia,
rio Barro Blanco, permanecieron estables,
respecto al dia de ayer.

Metros (m)

CAUDAL MIAES
ESTACION MUNICIPIO  NIVEL (m)* (m3/s)** PROMEDIO CONDICIONES
(m)*
Puente Rojo - (rio Cuja) Pasca 0,52 0,81 0,66
El Profundo - IDEAM

(rio Sumapaz) Cabrera 1,85 /] 1,00 O
Providencia - (rio Barro Blanco) Pasca 0,84 0,23 0,82 o
Puente Cucharo - (rio Pagley) Nilo 0,56 0,27 0,57 .

*Metros (m) - **Metros cibicos por segundo (m3/s) - // Sin dato de caudal.
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Cuenca vertiente rio Magdalena

¢QUE PASO?: Los niveles del rio a la altura
de la estacién Purificaciébn ascendieron
considerablemente, a la altura de la
estacién Puente Santander ascendieron
notoriamente, a la altura de la estacién
Narino ascendieron levemente y a la altura
de la estacion Arrancaplumas descendieron
considerablemente, respecto al dia de ayer.

Cuenca vertiente rio Magdalena

4 Estacién Hidrologica eRIEIGACION
——— Rio Magdalena

. . Metros (m)
Teniendo en cuenta los datos reportados por las estaciones
del IDEAM se evidencia que el comportamiento del rio ~TESANTANDER
Magdalena ha sido el siguiente: 4
. NIVEL DE
ESTACION MUNICIPIO NIVEL (m)* ADVERTENCIA CONDICIONES
(m)*
Puente Santander Neiva - Huila 2,16 5,00 O
Purificacién Purificacion — Tolima 4,85 7.20 O
Narifio Narifio — Cundinamarca 2,60 7.00 o
Arrancaplumas Guaduas — Cundinamarca 3,48 8,00 o

*Metros (m)
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Estado y evolucion de los embalses en las Gltimas 24 horas
Agregado Norte (Neusa, Sisga y Tominé)

CAPACIDAD DE

CAPACIDAD VOLUMEN A LA ESTADO DESCARGA <
Al UTIL(Mm3)*  FECHA (Mm3)* (%) (m3/s)=* REG& hﬁ'{ON IERBEREE
Neusa 117,0 93,282 79.73% 1,00 23,72 ESTABLE
Sisga 90,1 84,944 94,26% 8,50 5,18 ESTABLE
Tominé 689,5 409,220 59,35% 0,00 280,31 ASCENDENTE
TOTALN%GRI}IEGADO 896,6 587.446 65,52% 9,50 309,20 ASCENDENTE

* Millones de metros cibicos (Mm3) - **Metros cibicos por segundo (m3/s)

Embalse del Neusa

EVOLUCION COMPARATIVA 2023, EMBALSE DEL NEUSA
—— 2019 (Wolumen bajo) ——2011 {volumen alta) Promedio Histdrico — =———2023F
120,000
110,000 93,282 Mm?*
100,000
7
§‘ 90,000
=
3
g 80,000 \-/
70,000
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50,000
e % T K~ R/ 4 % R % o o, %

En el embalse del Neusa se registr6 un volumen ESTABLE, respecto al dia de ayer, por lo tanto, se
recomienda a la poblacién en general hacer uso racional y responsable de los recursos hidricos. En
este momento el embalse mantiene un volumen moderadamente alto, en comparacién con el

promedio histérico.
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Embalse del Sisga

—— 1988 (Volumen bajo)

105,000

85,000

65,000

WVOLUMEN (Mm3)

45,000

25,000

5,000

EVOLUCION COMPARATIVA 2023, EMBALSE DEL SISGA

— 1991 (volumen alto)

Promedio Histdrico = =———2023

84,944 Mm3 Se observd que en el

sistema Agregado Norte el
volumen de agua, en el
embalse del Sisga, registrd
un nivel ESTABLE con
relacion al dia de ayer,
permaneciendo
considerablemente sobre el
promedio histérico,
situacidbn que no genera
alerta alguna.

Embalse de Tominé

Se observé que en el
sistema Agregado Norte el
volumen de agua, en el
embalse de  Tominé,
registro un nivel
ASCENDENTE con relacion
al dia de ayer, y continua
considerablemente por
arriba del promedio
histérico, esta situacion no
genera alerta alguna.

650,000

550,000

450,000

350,000

WVOLUMEN (Mm3)

250,000

150,000

50,000

EVOLUCION COMPARATIVA 2023, EMBALSE TOMINE

—— 1992 (Volumen bajo) Promedic HistGrico = =————2023

— 2012 (volumen alto)
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Complejo Lagunar Fuquene, Cucunubay Palacio

¢QUE PASO?: Los niveles en el municipio
de Saboyd, rio Suarez, descendieron
moderadamente y en el municipio de
Ubaté, rio Ubaté, permanecieron estables,
respecto al dia de ayer.

En el sistema Lagunar de Faquene se
present6 una tendencia ASCENDENTE.

Niveles Complejo Lagunar

4 Estacion Hidrolégica

——— Complejo lagunar Fuquene,
Cucunubay Palacio

g

Metros (m)

ESTACION NIVEL (m)* CAUDA_'.' NIVEL DE ADVERTENCIA
(m3/s)** (m)
La Boyera (rio Ubaté - Ubaté) 0,40 0,48 2,00
Puente Merchén (rio Suarez - Saboya) 1,43 1,37 3,50

SO NIVEL (m)* COTA (m s.n.m )+

Laguna de Flquene 2539,16

*Metros (m) - **Metros clbicos por segundo (m3/s) - *** Metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.)

Territorio Ambientalmente Sostenible



HIDROLOGICO

JURISDICCION CAR

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES

Estado y evolucidon de los embalses en las Gltimas 24 horas
Embalse El Hato

CAPACIDAD DE
REGULACION TENDENCIA
(Mm3)*

CAPACIDAD = VOLUMENA LA ESTADO DESCARGA

EM BALSE UTI L (Mms)* FECHA (Mms)* (0/0) (mS/S)**

* Millones de metros cibicos (Mm3) - **Metros cibicos por segundo (m3/s)

Embalse El Hato

EVOLUCION COMPARATIVA 2023, EMBALSE EL HATO

—— 2003 (Volumen bajo)] ——2011 (volumen alto) Promedio Histdrico = =e—2023
14,000

10,904 Mm?

12,000

10,000

VOLUMEMN (Mm3]

|

En el sistema de Fdquene y rio Suarez el volumen de agua, en el embalse El Hato, registrdé un nivel
ESTABLE con relacién al dia de ayer de 10,904 millones de metros clibicos (Mm3), se mantiene en el
86% de su capacidad total y se encuentra moderadamente por encima del promedio (9,134 Mm3).
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CONECTESE CON LA CAR

Corporacion Auténoma
Regional de Cundinamarca - CAR

(@car cundi

(@car cundi

Corporacion Auténoma
Regional de Cundinamarca

8 Q088

Corporaciéon Auténoma Regional de Cundinamarca - CAR
Direccién de Recursos Naturales - DRN
Centro Regional de Monitoreo Hidrolégico y del Clima

Correo electrénico: hidromonitoreo@car.gov.co
Av. Esperanza No. 60-50 Costado Esfera - Pisos6y 7
Bogota D.C.

Teléfono: 580 1111 - Ext: 1924

Territorio Ambientalmente Sostenible


mailto:hidromonitoreo@car.gov.co

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

