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MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

[ Situacion Ambiental.

[ Generacion de residuos: en las etapas del proceso
de curtido y sus residuos resultantes.

ETAPA e RESIDUO

Preparacibon --——-- Trozos de cuero,
colageno, pelos y
carne.

Encalado y

Apelambrado = --——- Pelo, Sdlidos en /4
suspension, .

carga organica.
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MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ETAPA e RESIDUO

Curticion -—-- Sdlidos en suspension
carga organica.
Acabado @ -—-- Residuos s6LIDOS
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CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS

Caracter%zacién de reslduos soﬂdos producldos por las curt!emb:es

e Pesoﬁesiduocmo%?esuiniclawe Destino.
- faPlel A R
- :Cola Desprendida, L Produceidn de Gelatinas
E Total 6,7% " o :
.i:i:eepnadaysncalado " Siilfuros < - .. . Notiens un daslino industrial especifico.
Pelambra 2 N CESinainusingl espanier
‘ Sangre
Lal
‘Came
. Grasas
Materia Colagénica
Jowal 7% S .
Carne , = Preduccion de jabones, aceiles y Iubricantes.
Grass
Sebas
Total 20%
Ge!amasdapala
Tolai 6% -
Flor Fabricanles de fibras da cuero y laminas de fibra de
Total  14.33% - CuBro '
Plel ferminada Marroquiner(a arlesanal y pasuras.
Total 18%
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

1 RECUPERACION DE SUBPRODUCTOS

En el proceso de curtido:

O Proteinas: Proceso quimicos - Formulacion de
alimentos balanceados para animales ,
fertilizante en suelos no salinos.

o ———

C - 4

1 Descarne y Dividido: Elaboracién de gelatinasy -\
jabones - Almacenar el producto. ( Carne y&/. .
grasaS) \\k‘&/;'ﬂ/ 4 \ﬂ.‘.l‘,_\.\ ) p
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

1 Escurrido y rebajado: Industria de construccion -
Aislantes térmicos o limpieza de pisos.

1 Desechos con pelo: Secados - Industria de
harinas y fertilizantes en suelos no salinos.

O Recortes colagénicos; materia prima -produccion

de cola y engrudo, pegantes, gelatinas y juguetes
para perros.

O Sebo: Industria jabén
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DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACCIONES A TOMAR

1 Manejo adecuado: almacenamiento, |
presentacion de los residuos, frecuencia
de disposicidn, entrega del subproducto,
disposicion final.

3 Entidades Recolectoras de los residuos: -7,
Municipal (Domésticos e industriales)y "\
privado ( Subproductos). i
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DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ORESIDUOS DOMESTICOS
Son los provenientes de las actividades domésticas.

v Entidad Encargada de la recoleccion: MUNICIPIO.

v Presentacion de los residuos: Las curtiembres deben destinar
BOLSAS de color BLANCO para su disposicion.

v Frecuencia de recoleccion: el municipio los recolectara el dia
miercoles.

:‘/Tipo de residuos: los producidos en las viviendas.
v Sitio de disposicion final: relleno sanitario del mun|C|p|
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DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

1 RESIDUOS INDUSTRIALES

v
v

Entidad Encargada: INDUSTRIALES.

Sitio de Disposicion final: Terraza de Seguridad del municipio
de Villapinzén.( Medida temporal maximo 6 meses).

‘Presentacion de los residuos: Las curtiembres deben recolectar

los residuos INDUSTRIALES AUTORIZADOS en BOLSAS de
color NEGRO.

Frecuencia recoleccion: el municipio destinara un dia especificdiy,
de la semana para su recoleccion. Las curtiembres no,pueden
disponer los residuos domesticos junto con los mdusEl"‘aTbs 5? ‘

J;
Tipo de residuos a recolectar: residuos industriales que posean .

una minima humedad. W\
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DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Los UNICOS residuos sdélidos industriales que pueden ser
dispuestos en la terraza de seguridad del municipio de Villapinzon:

aTIPO DE RESIDUOS QUE SE PUEDEN DISPONER: Los que
poseen una cantidad minima de humedad.

—Recortes del cuero del curtido.
—Ripio de la rebajadora.
—Polvillo de la pulidora.

O RESIDUOS PROHIBIDOS: Altos contenidos de humedad.
- Ningun tipo de lodo.
- Sebo o unche del descarnado.
- Recortes de cuero o carnaza sin curtir.
- Residuos productos quimicos.
- Cal mezclada con cualquier tipo de material.
- Carnaza o recortes de cuero crudo.

i
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DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

TERRAZA DE SEGURIDAD

o Impermeabilizacién: Arcillas.

o Relleno tipo talud:
Sistema vertical

Manejo Gases
Manejo lixiviados

Diques contencién :15m* 2m
Compactacion :15 cm.

Cobertura: material vegetal. — &
Chimenea por dique. /&
Caja de recoleccion.

Produccion minima. ./
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TRATAMIENTO DE LODOS

LECHOS DE SECADO

Es el método de deshidratar los lodos . Una vez seco los lodos,
estos se retiran para ser dispuestos en rellenos sanitarios o como
acondicionador de suelos.

Las principales ventajas son: su bajo costo de instalacidon, su
escaso mantenimiento y el elevado contenido de sdlido del
producto final.

Modo de utilizacidn: El lodo se extiende sobre el lecho
convencional de arena, formando una capa de 10 a 20 cm de
espesor, dejandose secar.El lodo se deshidrata a traves de drenaje .

Materiales requeridos: recebo compactado, grava fina y/@édiana
arena fina, ladrillo tolete, cercha metdlica, tuberia PVC Faﬁltarla T\

perforada.

Dimensiones: estas se acotan de acuerdo a los volumenes de\“\
produccion de residuos.
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VISTA GENERAL RELLENO SANITARIO
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VISTA GENERAL TERRAZA SEGURIDAD
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MANEJO DE LIXIVIADOS
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MANEJO DE GASES
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