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CONEXIONES DOMICILIARIAS EN CHIMENEA
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CONCRETO DE 2.000psi Concreto 3000 psi.

ELEMENTOS METALICOS PARA LA BASE DE LA TAPA
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DETALLE B

Maximo 3.60
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Entrade Flujo 1 Entrada Flujo

RELLENOS DE ZANJAS DE ALCANTARILLAS
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_Relleno Compactado
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P

Altura Varigble

Todas las dimensiones excepto los especificados estdn expresados en metros
L - . .
os pozos de inspeccion se pane’;ardn exteriormenie con una capg de morfero

. 500 ,
? T

2
85 857

870 ) SN\ : RRNRRRNNRS \ 7 1:2 de 1.0 cm. de espesor

~——

w @& et
DETALLE "a" 1% ’/ 671 192
—?~

84,59 384 143,
T *

870

DETALLE A

Esc. 1:3
Peso Aprox.518 Kg.

o —

;
Altura minimag 030 cm,

__.i NS 1

Relleno compactado con mate. ;
rial seleccionoado de lg excovacion

Concreto de 2000 psi

‘7 D»~-f:7ff
WSS

| 0.80
-

Cuando la profundidad del pozo sea mayor de 3.60 mts. se cumplirdn las
Siguientes recomendgciones .

a- de la rasante a los 3.60 mts. la mamposteria sera de 0.25 mts.de espesor
b— de los 380 mts. en adelonte ia mamposteria serd de 0.38 mts de espesor

Las tapas de los pozos deberan quedar al nivel de la rasante del pavimento
de la via

El contratista deberd preveer las conexiones domiciliarias parg cadg uno
de los lotes de la Urbanizacion
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